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Doppelte seitliche schalttafel
SIDEBUTTON-2G-0OYS

UMGEBUNG UBER FUNK
Betriebstemperatur -l0°C~40°C Frequenz

Schutzart IP20 Maximale Leistung RF
Verwendung Innen Distancia maxima entre el
Maximale Feuchtigkeit 75% dispositivo y el hub

MATERIAL UND ABMESSUNGEN
BerUhrungslose Konsole

868.0 MHz ~ 868.6
MHz

Hasta 20 mW

1100 m (in offenen
Umgebungen)

SPEZIFIKATIONEN (SCHALTER)

Ja, biszu 15 mm

Optional

Abmessungen 81x75x10 mm

Nettogewicht 35 g Hintergrundbeleuchtung
Gewicht mit Verpackung 409 { —

Farbe Ostra |

®

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN
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Typ Doppelte seitliche Schalttafel

Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus | é

Kompatibilitat ===/ |y 1 Hybrid (2G /4G) / ReX / Rex 2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus Uber Relais (LightCore)

|
1

000529229

Importer: !
Name /Nazwa: Ajax Systems Polaré

sp.20.0 I
Adres / Address: Fryderyka Chopinz

4172, 20023 Lublin, Polska /

4172 Frederic Chopin streat, 20.023,

Lubiin, Poland

VAT ID /NIP: PL 7123397665 I
Nr rejestrowy BDO /BDO registry n




