TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Frecuencia

Ubertragungsart

Power

Tamper Box

Wand Tamper

Art der Benachrichtigung
Kompatibilitat

Akustische Warndauer

technical

/\J/A\ X

datasheet

Aussen Sirene verkabelt
STREETSIRENCUSTOM-FIBRA-

wW

3,5kHz + 0,5 kHz
Bidireccional

85dB ~113dB

Si

Si

Akustisch und visuell

Ajax Fibra Zentrale
Von 3 Sekunden bis 3

Minuten
Benachrichtigung Uber das Ja
Offnen der TUr
MATERIAL UND ABMESSUNGEN
Montagehohe 25m
Abmessungen 200 x 200 x 58 mm
Material Kunststoff
Nettogewicht 520 g
Gewicht mit Verpackung 730 g
Farbe Weiss
TECHNISCHE DATEN
Tiempo de intervalo para la conexién con 12 ~ 300
el receptor sec
Verbindungstyp BUS
Ubertragungsdistanz Bis zu ZOOn(:
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Technologie Verkabelt

STROM UND VERBRAUCH
Stromversorgungsmodus DC (Gber Hybrid Hub BUS)

Spannung 24V
StUtzbatterie Optional
Batteriemodell 1500 mAh 2.4V
UMGEBUNG

Betriebstemperatur -25°C~50°C
Schutzart IP54
Verwendung Aussen
Maximale Feuchtigkeit 95%

ZERTIFIZIERUNG
Grad 2
Normativ EN50131




