MATERIAL UND ABMESSUNGEN
Abmessungen

Nettogewicht

Gewicht mit Verpackung

Farbe

ENTFERNUNG DORI
Detektieren
Beobachten
Erkennen

Identifizieren

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus

technical

datasheet

/\J/A\ X

Ip cube Kamera mit 4
megapixels und fixes objektiv

INDOORCAM-4-W

130 x 75 x 75 mm

(Personen-/Fahrzeug-

/Haustierklassifizierung)

Bewegungserkennung

Klassifizierung
Mensch/Fahrzeug/Maskottchen

Gestionable por escenarios

STROM UND VERBRAUCH
Stromversorgungsmodus
Spannung

Inklusive Netzteil

UMGEBUNG
Betriebstemperatur
Schutzart

Verwendung

AUDIO (KAMARAS)
Eingebautes Mikrofon
Eingebauter Lautsprecher

Rauschfilter

BILD
Sensor

Sensorauflésung

PIR

NETZWERKEIGENSCHAFTEN
Wi-Fi

2309 ONVIF
400g RTSP
Weiss Protocolo
WI-FI
56 m Wi-Fi-Standard
22 m Frequenzbereich
Tm Ceschwindigkeit
6m Ubertragungsreichweite
NACHTSICHT
Erweiterte Erkennung Nachtsicht

Nachtsichtmodus

Ja Smart IR
Ja  VIDEO (KAMARAS)
Ja Videoauflésung
WDR
DC Kompression
12v ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Ja Technologie
Art der Kamera
0°C~40°C LINSE
1P20 Linsen Typ
Innen Blickwinkel
ZERTIFIZIERUNG
Ja Zertifizierung
2 AcHsE
Sl Bewegung
CMOS ®
2688 x 1520

Ja
Ja
Ja

JetSparrow (video encriptado TLS)

IEEE802.11b/g/n

2.4 GHz
300Mbps
500m

8m

Ja

4 Megapixel
HDR
H.264

Cube

Fixes

no°

NDAA

3-Axis




technical

Pir Detektionstechnologie Infrarot
Pir Erkennungsreichweite 4m
SPEICHER

Speichersystem NVR / Ajax Cloud

datasheet




