AJAX

ALIMENTACION Y CONSUMO
Modo alimentacion

Voltaje

Bateria incorporada

Duracion bateria

MATERIAL Y DIMENSIONES
Dimensiones

Material

Peso neto

Color

INFORMACION GENERAL
Tecnologia

Tipo

CERTIFICACION

GCrado

Normativa

technical

/\J/A\ X

datasheet

Repetidor de senal

REX-W

AC

10V ~ 240V
Si

Hasta 35h

163 x 163 x 36 mm
Plastico ABS
3309

Blanco

Inalambrica

Repetidor de sefial

2
EN50131

VIA RADIO

Frecuencia 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distancia
transmision
Repetidores via

Hasta 1800 m (sin obstaculos)

Hub: 1/ Hub Plus, Hub 2, Hub 2

radio Plus: 5
AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -10°C ~ 40°C
Humedad maxima 75%

ZONAS

NUmero maximo
dispositivos

Hub, Hub2: 99 / Hub Plus: 149 /
Hub 2 Plus: 199

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Hub y Hub Plus con OS Malevich 2.7.1

Compatibilidad .
y posterior

/\J/\X




