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VIDEO (CAMARAS)

Resolucion
video

BLC
AGC
AWB
WDR

Imagenes por
segundo

Salida de video

Modo dia/
noche

ATW

VISION NOCTURNA
Distancia vision nocturna
Tipo de vision nocturna

IR ON/Off

technical

e

1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI

datasheet

HIKVISION

HiWatch Series

Camara minidomo 4 en 1 (cvi,
tvi, ahd y analdgico) de 1
megapixel y optica fija

HWT-T110-P
IMAGEN
1 Megapixel Sensor

si Resolucion sensor
Velocidad electronica

Si obturador

Si [luminacion minima

DWDR

DISTANCIA DORI
25fps Detectar

Olbservar
/ AHD / CVBS
Reconocer
Automatico / Manual
Identificar
Si
LENTE
Tipo lente
20m Distancia focal
IR

Angulo de vision
Automatico / Manual
MATERIALY DIMENSIONES

Smart IR Si
| Dimensiones
EXIR Si
Material
INFORMACION GENERAL Peso neto
Serie HiWatch
. L. EJES
Tecnologia 4 EN1(CVI, TVI, AHD y analégico)

Tipo de camara

ALIMENTACION Y CONSUMO

Modo alimentacion
Voltaje

Consumo (w)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento

Uso

L. Movimiento
Minidomo

CMOS ®

1280 x 720

1/25s (1/30)s ~
1/50,000s

0.01Lux

37m
15m
8m

4m

Fija
2.8 mm

92°

76.1 x 85.4 (®) mm
Plastico

130 g

3-Axis

DC e

12v

N

4W mﬁm’ges
-40°C ~ 60 °C
Interior




