technical

HIKVISION

HiWatch Series

datasheet

Grabador 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi,

maxima

ahd, analdégicoy ip) de 16
canalesy 2 mpx de resolucion

HWD-611l6MH-G4

GRABACION

Resolucion maxima
grabacion
Compresion de
video

Resolucion
grabacion HDCVI
Resolucion
grabacion HDTVI
Resolucion
grabacion AHD
Imagenes por
segundo Stream

2 Mpx

H.265/ H.264 (1)

2 Megapixel (1080p)
2 Megapixel (1080p)
2 Megapixel (1080p)

4Mpx Lite /1080P (15 fps) / 720P
/VGA / WD1/ 4CIF / CIF (25fps)

CARACTERISTICAS DE RED

Numero de
puertos RJ45

Velocidad RJ45

1

10 /100 /1000 Mbps

NUmero
maximo 128
usuarios
D|§p95|t|vos Android / 10S (Apple)
moviles
ONVIF Si

Navegador Web / App Smartphone y

Vision remota .
Software Hik-Connect.

principal Software IVMS
Imagenes por . . .
segundo Extra WDI1/4CIF (1 12fps)/C2IF a App Hik-Connect
5fps)
stream
; i MATERIAL Y DIMENSIONES
V?IOC|dad bits de 32 Kbps ~ 10 Mbps
video Instalacion Escritorio / Rack (1)
Compresion de A A
audio G.7mu Dimensiones 265 x 225 x 48 mm
;/Sijoigldad bits de 64Kbps por canal Material Metal
Peso neto 1200 g
VIDE .
© Peso con embalaje 1500 g
Canales BNC 16
18, sustituyendo los canales SALIDA VIDEO
Canales IP
BNC  Numero Salida HDMI 1
Camaras IP aceptadas 16 camaras BNC + 2 g i
camaras IP NuUmero salidas VGA 1
Formatos de video HDCV'/TVI/'°~HD/CVBSIP/ Resolucion HDMI 1080P
Resoluciones admitidas Resolucion VGA 1080P
DOV 4Mpx / 2mpx / IMpx
; - AMBIENTE
Resoluciones admitidas 6Mpx / 4Mpx / 2Mpx / IMpx A |
HDTVI Temperatura de funcionamiento -10°C ~55°C
Resoluciones admitidas
4Mpx / 2Mpx / TMpx Uso Interior
AHD
Camaras CVBS Si Humedad maxima 90%
Resolucion camaras IP 6 Megapixeles ALMACENAMIENTO
ALIMENTACION Y CONSUMO NUmero discos duros admitidos 1
Modo alimentacion DC Tamano maximo de disco duro (unidad) 10TB
Voltaje 12v Tipo HDD 3,5 SATA"
consumo (w) 20W  REPRODUCCION Y COPIA DE SEGURIDAD
Amperaje 1900mA BUsqueda inteligente Si
INFORMACION GENERAL Reproduccion sincronizada 16




technical

Serie HiWatch
5EN1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD,

Tecnologia analégico y IP)
Compatibilidad Camaras Hikvision de la serie HA
AUDIO

Entradas audio 1
Salidas audio 1
Audio bidireccional (Full-duplex) Si

SISTEMA INTELIGENTE VIDEO

VCA Si
Clasificacion humano/ si
vehiculo

Deteccion de Si, 2.0 en todos los canales
movimiento analégicos

ENTRADAS/SALIDAS
USB 2.0 2
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