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technical

datasheet

HIKVISION

Camara ocultaip de 2
megapixeles y oéptica fija

DS-2CD2D25G1-D/NF

CARACTERISTICAS DE RED

2 Megapixeles Conexion IP

. ONVIF
Si

i NUmero maximo de
Si usuarios
Si Proteccion contrasena

WDR (120 dB) Navegadores web

50fps Software de gestion
RJ45 Dispositivos moviles
Automatico / Manual Vista simultéanea en vivo

Filtro de direcciones IP

Si
Desconexion de red
Si
AUDIO (CAMARAS)
CBR/VBR Entrada de

H.265/H.264  2audio
Compresion

1 RJ45 (10M / 100M)
Si
Hasta 32 usuarios

Si

Explorer / Chrome /
Firefox

iVMS-4200 / Hik-Connect
Android / 10S (Apple)

Hasta 15 canales
Si
Si

1 Entrada

G. 711/ G.722.1/ G.726 /| AAC/ MP2L2/

1080P / 720P (1 ~ 50fps) de audio MP3 / PCM
640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 Filtro ruido Sl
(25fps) Frecuencia
1080P /720P / 640 x 480 / 640 x 360 de 8 kHz /16 kHz / 32 kHz
/ 320 x 240 (Ifps) huestreo
Si Velocidaq 84 Kbps (G.71) /16 Kbps (G.722.1/ G.726) /
on / Off bits 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps
(MP2L2)
Salida de
) 1
L audio
Deteccién por cruce de
linea/area  ALIMENTACION Y CONSUMO

Si Modo alimentacion DC
Si Voltaje 12v
Si Consumo (w) 1.5W
Si Amperaje 130mA
Si Tipo PoE No dispone

Si DISTANCIA DORI
Si Detectar 48 m
Si Olbservar 19m
Reconocer 10m
CMOS ® Identificar 5m

1920 x 1080 AMBIENTE




technical datasheet

Tamano Sensor 1/2.8' Temperatura de funcionamiento -30 °C ~ 60 °C
Velocidad electronica obturador 1/3s ~ 1/100,000s Uso Interior
lluminacion minima 0.002Lux Humedad maxima 95%
LENTE MATERIALY DIMENSIONES

Tipo lente Fija Peso neto 95¢9
Distancia focal 2.8 mm Peso con embalaje 2009
Maxima apertura diafragma F/2.5

) VISION NOCTURNA
Angulo de vision 94° ) o .
Distancia vision nocturna No dispone

INFORMACION GENERAL
SISTEMA (CAMARAS)

Serie PRO

Boton de reset Si
Tecnologia IP
Tipo de camara Oculta

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento NAS
Anomalia de almacenamiento Si
EJES

Movimiento 1-Axis




