VIDEO (CAMARAS)
Resolucion video

3D-NR

Imagenes por segundo

Salida de video
Modo dia / noche
Tasa bits
Compresion
Marca de agua

Antiparpadeo

technical

(¥

) EZVIiZ

CS-BCIC

4 Megapixeles
Si

15fps
Inaldmbrica
Color

4Mbps

H.265 / H.264
Si

Si

ALIMENTACION Y CONSUMO

Modo alimentacion
Voltaje

Consumo (w)
Amperaje

Tipo PoE

Duracion bateria

Modelo de baterias

WI-FI
Estandar Wi-Fi
Rango frecuencia

Canal de banda
ancha

Seguridad

Distancia de
transmision

DISTANCIA DORI
Detectar
Observar
Reconocer

Identificar

ANALISIS DE VIDEO

Tipo de deteccion

DC

5v

10w

2000mA

No dispone
Hasta 180 dias
10400 mAh

IEEE802.11b/g/n
2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

20 MHz

WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3-
Personal

50 m

44 m
18 m
9m

4m

Deteccién avanzada
(clasificacién persona/vehiculo)

datasheet

Camara bullet ip de 4
megapixeles y optica fija

VISION NOCTURNA
Distancia vision nocturna 15m

Tipo de visidon nocturna Dual light (IR+Luz blanca)

Numero de LEDS 2
IR ON/Off Si
Distancia luz blanca 15m
Luz blanca 2
LENTE

Tipo lente Fija
Distancia focal 2.8 mm
Maxima apertura diafragma FN.6
Angulo de vision n3°
Filtro IR Si
IMAGEN

Sensor CMOS ®
Resolucion sensor 3840 x 2160
Tamafo Sensor 1/2.7'
lluminacion minima 0.01Lux
AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento -20°C~50°C
Crado de proteccion IP65
Uso Interior / Exterior
Humedad maxima 95%

MATERIALY DIMENSIONES

Dimensiones 104.8 x 62.8 (@) mm

Peso neto 3709
Peso con embalaje 880g
INFORMACION GENERAL

Tecnologia 1P
Tipo de camara Bullet
EJES

Movimiento 3-Axis
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Deteccion de
movimiento

Deteccion de audio

Clasificacion
humano / vehiculo

CARACTERISTICAS DE RED

Wi-Fi
Proteccién contrasefa

Dispositivos moviles

AUDIO (CAMARAS)
Microfono incorporado

Altavoz-incorporado

SISTEMA (CAMARAS)

Boton de reset

technical

N

Si

Si

Si

Si
Si
Android / 10S (Apple)

Si
Si

Si

datasheet

Tarjeta MicroSD

Hasta 512Gb




