technical datasheet
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Sirena exterior inaldmbrica
STREETSIRENPLUS-S-W

CARACTERISTICAS TECNICAS MATERIAL Y DIMENSIONES

Frecuencia 1.4 ~ 1.6 kHz Altura de instalacion 25m
Potencia 85dB ~107 dB Dimensiones 210.2 x 210.2 X 70.6 mm
Tamper de caja Si Peso neto 150 g
Tamper de pared Si Color Blanco

Tipo de notificacion

Compatibilidad

Acusticayvisual  cope C|FICACIONES Y CARACTERISTICAS

Centrales Ajax

Tecnologia Inaldmbrica
D - : st De 3 segundos a3 ) . .
uracion aviso acustico minutos Serie Ajax Superior
Notificacion de apertura de si Hub 2 (2G / 4G) / Hub Plus / Hub 2
puertas Compatibilidad Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) /
ReX / ReX 2
AMBIENTE
) ! VIA RADIO
Temperatura de funcionamiento -25°C ~60°C
. Frecuencia 868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Grado de proteccion IP54
. Distancia transmision  Hasta 1500 m (sin obstaculos)
Uso Exterior
o Protocolo Jeweller
Humedad maxima 95%

ALIMENTACION Y CONSUMO

Bateria de apoyo

Modelo de baterias

Duracion de la bateria

CERTIFICACION
GCrado

Normativa

Entrada disponible
8 x CR123A

Hasta 10 anos

2
EN50131




