
Cámara cubo ip de 4
megapíxeles y óptica fija
INDOORCAM-4-B

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones 130 x 75 x 75 mm

Peso neto 230 g

Peso con embalaje 400 g

Color Negro

DISTANCIA DORI

Detectar 56 m

Observar 22 m

Reconocer 11 m

Identificar 6 m

CARACTERÍSTICAS DE RED

Wi-Fi Sí

ONVIF Sí

RTSP Sí

Protocolo JetSparrow (video encriptado TLS)

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación DC

Voltaje 12V

Alimentador incluido Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna 8 m

Tipo de visión nocturna IR

Smart IR Sí

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado Sí

Altavoz-incorporado Sí

Filtro ruido SI

IMAGEN

Sensor CMOS ®

Resolución sensor 2688 x 1520

PIR

Modo detección PIR Infrarrojo

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion
Detección avanzada

(clasificación
persona/vehículo/mascotas)

Detección de
movimiento Sí

Clasificación
humano / vehículo /
mascota

Sí

Gestionable por
escenarios Sí

WI-FI

Estándar Wi-Fi IEEE802.11 b / g / n

Rango frecuencia 2.4 GHz

Velocidad 300Mbps

Distancia de transmision 500m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento 0 ºC ~ 40 °C

Grado de protección IP20

Uso Interior

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo 4 Megapíxeles

WDR HDR

Compresión H.264

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología IP

Tipo de cámara Cubo

LENTE

Tipo lente Fija

Ángulo de visión 110º

CERTIFICACIÓN

Certificación NDAA

EJES

Movimiento 3-Axis



Distancia detección PIR 4 m

ALMACENAMIENTO

Sistema de almacenamiento NVR / Ajax Cloud


