SPECIFICATIONS (INTERRUPTEURS)
Rétro-éclairage
Condensateur
Connexion électrique
Gérable par des scénarios

Pavé tactile

Recuperacion de estado tras
fallo eléctrico

Funcion conmutada

Cycle de vie

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d “alimentation
Tension
Consommation en repos

Consommation électrique

WI-FI
Norme Wi-Fi
Bande de fréquences

Application mobile

technical

Solo con cable fase

Configurable a través

IEEE802.11b/g/n

Smart Life / Tuya Smart

datasheet

S MART

A-HOME
Interruptor wi-fi con 3 botones
A-TS86-3L

AMBIANCE
Oui Température de fonctionnement
Oui Utilisation

Humidité maximum

Oul \ATERIEL ET DIMENSIONS
oui Dimensions
Oui Poids net

Poids avec emballage
de la app

100000 Cycles INFORMATIONS GENERALES

Type

AC
160V ~ 240V

0.02wW

iy R
Wifi Single Live Smart Switch

Input: AC 160-240V 50/60Hz
Fe

10A

Max Load:

1000 W/Gang LED Inductive Load
1500 W/Gang Resistive Load

~

o Adroti,

2.4 GHz

y 108
WIFI Standard: 2.4G 802.11 b/g/n,
Operating Temp: -20°C to 70°C

Supply Before Installing
For Residential Indoor
Dry Location Use Only

-20°C~70°C
Intérieur

93%

50 x 50 x 30 mm
60 g
80g

Interruptor Wi-Fi con 3 botones
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