
Enregistreur ip pour 8 canaux et
8 mpx de résolution
NVR108-W

ALIMENTATION ET CONSOMMATION
Mode d
´alimentation AC

Tension 110V ~ 240V
Consommation
(w) 24W

Ampérage 600mA

Batterie d'appui Optionnelle
Modèle de
batteries

CR2032 / 3V (seulement pour
stocker l’heure)

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions 251 x 251 x 51 mm

Poids net 600 g

Poids avec emballage 900 g

Couleur Blanc

Tamper Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU
Numéro du ports
RJ45 1

Vitesse RJ45 100 Mbps

App Ajax Security System

Bluetooth Oui (configuration Ethernet
initiale)

STOCKAGE

Numéro disques durs admis 1

Taille maximale du disque dur (unité) 16 TB

Type HDD 3,5 SATA"

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie IP

Compatibilité Hub / Hub Plus / Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2
Plus / Hub Hybrid (2G /4G)

AMBIANCE

Température de fonctionnement 0 ºC ~ 40 °C

Degré de protection IP20

Utilisation Intérieur

Humidité maximum 75%

VIDÉO

Canaux IP 8

ONVIF Oui, type S et T

RTSP Oui

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement 8 Mpx

Compression de vidéo H.265 / H.264

Bande passante de sortie 100Mbps

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT
Détection de
mouvement Oui

Recherche par
événement Oui

Groupe de
scénarios

Oui, entre les caméras et les
autres appareils AJAX


