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Registratore ip per 8 canalie 8
mpx di risoluzione

NVR108-W

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo
dell'alimentazione
elettrica

Tensione
Consumo (w)
Amperaggio

Supporto batteria

Modello di batteria

MATERIALE E DIMENSIONI
Dimensioni

Peso neto

Peso con confezione
Colore

Tamper

CARATTERISTICHE DI RETE

Numero di porte
RJ45

Velocita RJ45
App

Bluetooth

STORAGE

AC

10V ~ 240V
24W
600mMA

Opzionale

CR2032/ 3V (solo para
almacenar hora)

251 x 251 x 51 mm
600 g

9200 g

Bianco

Si

1

100 Mbps

Ajax Security System

Si (configuracion inicial de
Ethernet)

Numero di hard disk supportati

Dimensione massima del hard disk (unita)

Tipo HDD

SPECIFICHE E CARATTERIS

Tecnologia

Compatibilita Hub/Hub Pl

16 TB
3,5 SATA"

TICHE

P

us/Hub 2 (2G/ 4G) / Hub 2
Plus / Hub Hybrid (2G /4G)

AMBIENTE
Temperatura di esercizio
Grado di protezione

Uso

Umidita massima

VIDEO
Canali IP
ONVIF
RTSP

REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione

Compressione video

La larghezza di banda in uscita

SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

Rilevazione del
movimento
BuUsqueda por
evento

Crupo de escenarios

e .
/
| ¢ —
RS
®
—
. \
| [ ] \\ .)
N

0°C~40°C
1P20
Interno

75%

8
Si,tipoSeT
Si

8 Mpx
H.265 / H.264
100Mbps

Se

Si

Si, entre camaras y otros
dispositivos AJAX




