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DETECÇÃO

Tipo detector Sem fio

Distância detecção Ajustável 3m ~ 15m

Ângulo detecção 90º

Altura de instalação 1 m

Método detecção infravermelho

Imunidade animais Até 80 cm

Antimasking Sim

Tipo de detecção Volumétrico dupla tecnologia

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade Centrais Ajax

Indicadores LED Sim

Tamper Sim

Potência sinal RF Até 20 mW
Proteção contra alarmes
falsos

Sim, análise
algorítmica

VIA RÁDIO

Frequência 868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Distância transmissão Até 1700 m (sem obstáculos)

Potência máxima RF Até 20 mW

SENSOR

Tipo de sensor PIR

Duplo sensor PIR Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação -25 ºC ~ 60 ºC

Grau de protecção IP54

Uso Exterior

Humidade máxima 95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação Parede

Dimensões 184 x 70 x 65 mm

Peso líquido 320 g

Cor Branco

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modelo de baterias 2 x CR123A / 3V

Duração da bateria Até 5 anos


