NI X

CARACTERISTICAS TECNICAS
Tipo de transmissao

Poténcia

Tamper de caixa

Tamper de parede

Luz piscante
Compatibilidade

Indicador armado / desarmado

Proteccao de desmontagem
(STREETSIREN)

Protocolo comunicagao
(STREETSIREN)

Duracao aviso acustico

Indicador LED

AMBIENTE

Temperatura de operagao
Grau de proteccgao

Uso

Humidade maxima

CERTIFICACAO
Grau
Normativa

Classe ambiental
ESPECIFICAGOES TECNICAS
Tipo de notificacdo

Tempo para disparo do alarme

technical

/\J/A\ X

datasheet

Sirene exterior sem fios
STREETSIREN-W

Bidireccional
85dB ~113dB

Sim

Sim

Sim

Centrais Ajax e ReX
Sim

Acelerémetro

Jeweller

De 3 segundos a 3
minutos

Si

-25°C~50°C
IP54
Exterior

95%

2
EN50131
1]

Acustica e visual

menor a1seg

ALIMENTAGCAO E CONSUMO
Bateria incorporada

Modelo de baterias

Duracao da bateria
Consumo Standby
Consumo Ativada

Indicador de bateria

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes

Material

Peso liquido

Cor

VIA RADIO
Frequéncia
Distancia transmissao

Poténcia maxima RF

INFORMAGCOES GERAIS

Tecnologia

Sim

4 x CRI23A / 3V
Até 5 anos
70mA

1450mA

Sim

200 x 200 x 51 mm

Plastico ABS
510 g

Branco e cinza

868.0 MHz ~ 868.6 MHz

Até 1500 m (sem obstaculos)

Até 25 mW

Sem fios




