CARACTERISTICAS DA REDE

NuUmero portas RJ45
Velocidade RJ45

Dispositivos moveis

technical

HIKVISION

HiWatch Series

datasheet

Gravador ip de 4 canais e 4 mpx

1
10 /100 Mbps
Android / 10S (Apple)

Wi-Fi Sim, IEEES80211B/G/N
Software IVMS
App Hik-Connect
GRAVACAO
Resolugao maxima de 4 Mpx
gravacao
Largura de banda de 50Mbps
entrada
. ) H.265+ / H.265 / H.264+ /

Compressao de video H264

3 4Mpx / 3Mpx /1080P /
Resolucdes 13Mpx / 720P
Largura de banda saida 40Mbps
ARMAZENAMENTO
NuUmero discos rigidos suportados 1
Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 6TB
Tipo HDD 3,5 SATA"
AMBIENTE
Temperatura de operagao -10 °C ~55°C
Humidade maxima 90%
REPRODUCAO E COPIA DE SEGURANCA
Camaras simultaneas em reproducao 4
Pesquisa inteligente Sim

AUDIO
Saidas

de resolucgao
HWN-2104MH-W

SAIDA VIDEO
NuUmero Saida HDMI
NuUmero saidas VGA
Resolugdo HDMI
Resolucao VCA

SISTEMA INTELIGENTE VIDEO
Cruzamento de linha
Intrusao

VCA

ESPECIFICACOES E RECURSOS
Tecnologia

Serie

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes

Peso liquido

VIDEO

Canais IP

ENTRADAS/SAIDAS
USB 2.0

1080P
1080P

Sim
Sim

Sim

P
HiWatch

260 X 246 X 48 mm
1000 g




