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Video porteiro ip de superficie
DS-KV8213-WMET

ALIMENTAGCAO E CONSUMO

Modo alimentacao
Tensao

Consumo (w)
Amperagem
Alimentacao PoE

Tipo PoE

AMBIENTE

Temperatura de operagao
GCrau de proteccao
Antivandalismo

Uso

Humidade maxima

MATERIAL E DIMENSOES
Instalacao

Dimensoes

Peso liquido

Peso com embalagem

CAMARA

Resolucao

Angulo de visdo horizontal

Dia / Noite

Compressao video

IDENTIFICACAO
Tipo de cartao
NuUmero de cartbes

NUmero de utilizadores

DC

12V
10w
700mA
Sim

PoE 802.3af

-40°C~55°C
IP65

IKO8

Exterior

95%

Superficie

174 x 91 X 29 mm
3859

5709

2 Mpx
124°
IR
H.264

MIFARE 13.56MHz
10000
200

CARACTERISTICAS GERAIS (VIDEOPORTEIROS)

Tamper

Indicador led

Sim

Si,3

ENTRADAS/SAIDAS
Entrada de alarme
RS485

Sensor de porta
Botao de saida

Entrada de blogueio

SISTEMA (GRAVADORES)
Processador

Sistema operativo

RAM

ROM

-

N NN

Embedded MCU Processor

Embedded LINUX
256 MB
32 MB

CARACTERISTICAS DE REDE (VIDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede
Conexao IP

Wi-Fi

Tipo de Wi-Fi

AUDIO (VIDEOPORTEIRO)
Entrada som
Salda de som

Compressao de audio

ABERTURA
Elementos de chamada

Leitor de proximidade

INFORMAGCOES GERAIS

Tecnologia

TCP/IP/RSTP
10M/100Mbps
Sim

IEEE802.11b/g/n

1
Altifalante incorporado

G.7MA / G. 71U

2 Botones sencillos

Cartdes MIFARE
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