VIDEO(CAMARAS)

Resolucao
video

BLC
HLC
3D-NR
AGC
AWB
WDR

Imagens por
segundo

Saida de video

Modo dia/
noite

Mascara
privacidade

Tipo de Codec
Tasa bits

Compressao
Main stream
Sub stream
Marca de dgua

Espelho

ANALISE DE VIDEO

Tipo de
deteccion

Cruzamento
de linha

Intrusao

Deteccao de
movimento

Deteccao de
audio

Video Tamper
Clasificacao
humano/
veiculo

SMD PLUS

technical

ua

TECHNOLOGY

2 Megapixéis
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

WDR (120 dB)
25fps

RJ45

Cor

Até 4 zonas

CBR/VBR

H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265:
12Kbps ~ 6144Kbps

H.265/ H.264
1080P (1 ~ 25fps)
704 x 576

Sim

On/ Off

Analitica com classificagao

homem/veiculo no cruzamento de

linhas/areas
Sim

Sim

Sim (4 areas)
Sim

Sim

Sim

Sim

ALIMENTAGAO E CONSUMO

datasheet

Camara dome ip de 2
megapixels e lente fixa

IPC-HDBW2241E-S

CARACTERISTICAS DA REDE
Conexao IP

ONVIF

NUmero maximo
utilizadores

Navegadores web

Software de gestao
Dispositivos moveis
Desconexao da rede
Conflitos de enderecos IP

Ciberseguridad

IMAGEM
Sensor
Resolucao sensor

Tamanho Sensor

Velocidade electronica
obturador

lluminagao minima

Ratio S/N

LENTE

Tipo lente

Distancia focal

Maxima abertura diafragma
Angulo de visdo

Distancia minima abordagem

VISAO NOTURNA
Distancia visao noturna
Tipo de vision nocturna
Numero de LEDS

IR ON/Off

DISTANCIA DORI
Detectar
Observar

Reconhecer

1RI45 (10M /100M)
Sim, tipoSeG
6 usuarios

Explorer / Chrome /
Firefox

DSS / DMSS

Android / 10S (Apple)
Sim

Sim

Sim

CMOS ®
1920 x 1080
1/2.8'

1/3 ~1/100000s

Cor: 0.002Lux / B/W:
0.0002Lux

Mais de 56dB

Fixa
2.8 mm
FN.6
106°
700mm

30m
IR
3

Automatico / Manual

44 m
18 m

9m




Modo alimentagao
Tensao

Consumo (w)
Amperagem
Alimentacao PoE

Tipo PoE

AMBIENTE

Temperatura de operacao
Crau de proteccao
Antivandalismo

Uso

Humidade maxima

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes

Material

Peso liquido

Peso com embalagem

ARMAZENAMENTO
Cartdao MicroSD
Sistema de armazenamento

Anomalia de armazenamento

SISTEMA (CAMARAS)
Memodria RAM
Memoria ROM

technical

DC

12v

4 7TW
400mA
Sim

PoE 802.3af

-40 °C ~ 60 °C
1P67

IK10

Interior / Exterior

95%

81 x 110 (@) mm
Metal
3409
4909

Até 256Gb
FTP / SFTP / Micro SD

Sim

128 MB
128 MB

datasheet

ldentificar

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Tecnologia
Tipo de camara

Serie

AUDIO(CAMARAS)
Microfone embutido

Compressao de audio

EIXOS

Movimento

IP
Dome

Serie 2X41

Sim

G.71A / G. 711U / G.726 / PCM

3-Axis




