technical datasheet

MOL" OKK

Interruptor wi-fi con 1 botén
VK-TS86-1L

ESPECIFICAGOES (INTERRUPTORES) AMBIENTE

Retroiluminacao
Condensador

Conexion eléctrica
Cestionable por escenarios

Panel tactil

Recuperacion de estado tras
fallo eléctrico

Funcion conmutada

Ciclo de vida

ALIMENTAGCAO E CONSUMO
Modo alimentacao

Tensao

Consumo Standby

Consumo de corrente

WI-FI
Padrao Wi-Fi
Faixa frequéncias

Aplicacion movil

Sim Temperatura de operacao -20°C~70°C
Sim Uso Interior
Solo con cable fase Humidade maxima 93%
SIM  \{ATERIAL E DIMENSOES
SIM  bimensses 50 x 50 x 30 mm
Sim Peso liquido 45¢g
Configurable a través Peso com embalagem 70 g
de la app
100000 ciclos ESPECIFICAC@ES E RECURSOS
Tipo Interruptor Wi-Fi con 1 botén
AC
160V ~ 240V
0.02W
10A kY AR &8
Wifi Single Live Smart Switch
Input: AC 160-240V 50/60Hz
MnxLud:n : ———
IEEE802.11b/g/n 13833522,.3 e F@ RoHS
Operati 10S / Android
WIFI Standard: 2.4G 8021 b/g/nc
2.4 GHz Operating Temp: -20°C to 70°C
Smart Life / Tuya Smart . i

For Residential Indoor 'Q'
Dry Location Use Only 0

WIFI




