HIKVISION

IDENTIFICAGAO
Modo

Tipo de cartao

digital

Modo alimentagao
Tensao

Consumo (w)

CARACTERISTICAS
Aviso acustico
Tamper

DIP Switch

COMUNICACAO

NuUmero de impressdes digitais

Distancia maxima de leitura

Tempo de reconhecimento impressao

Tipo de sensor de impressao digital
Racio falso positivo (FAR) marca
Racio falso negativo (FRR) marca

Autentificacion multiple

ALIMENTACAO E CONSUMO

Modo comunicacao a controladora

technical datasheet

HIKVISION

accesories

Leitor interior com marca/
cartao mifare 13.56mhz

DS-K1201AMF

MATERIAL E DIMENSOES
Marca / Cartéo Instalacéo
5000 Dimensoes

MIFARE Peso liquido
13.56MHz

3cem ~10 cm Peso com embalagem
inferiorals AMBIENTE

. Temperatura de operacao

Optical Sensor

U
< 0.001% =0

<0.01% Humidade maxima
Si INFORMACOES GERAIS

Tipo de controlo

DC
12v
1.6W

Sim
Sim

Sim

RS485

Superficie

132 X 62 X 44 mm
2609

4209

-40°C~170°C
Interior

90%

Leitor




