VIDEO(CAMARAS)
Resolucdo video
BLC

HLC

3D-NR

AGC

AWB

WDR

Imagens por segundo
Saida de video
Modo dia / noite
Mascara privacidade
Tipo de Codec

Tasa bits
Compressao

Main stream

Sub stream

Sub stream 2

Espelho

CARACTERISTICAS DA REDE
Conexao IP

ONVIF

NUmero maximo
utilizadores

Navegadores web

Software de gestao
Dispositivos moveis
Desconexdo da rede

Conflitos de enderecos IP

VISAO NOTURNA
Distancia visao
noturna

Tipo de visao
noturna

IR ON/Off
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MO O

Camara domeip de 4
megapixels e lente zoom 6ptico

VK-IPC-D241-ZAS-LI-B

4 Megapixéis
Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

DWDR
25fps

RJ45

Cor

Até 4 zonas

CBR/VBR

3Kbps ~ 20480Kbps

H.265/ H.264
4Mpx (1 ~ 25fps)
D1 (1 ~ 25fps)
720P (1 ~ 25fps)
On / Off

1 RJ45 (10M /100M)

Sim, tipo G

20 usuarios

Explorer /Chrome /

Firefox
MOVOK (CMS)

Android / 10S (Apple)

Sim

Sim

40 m

Dual light (IR+Luz blanca)

Automatico / Manual

DISTANCIA DORI

Detectar (Lente aberta)
Detectar (Lente fechada)
Observar (Lente aberta)
Observar (Lente fechada)
Reconhecer (Lente aberta)
Reconhecer (Lente fechada)
Identificar (Lente aberta)

Identificar (Lente fechada)

IMAGEM

Sensor

Resolucao sensor

Tamanho Sensor

Velocidade electronica obturador
lluminagao minima

Ratio S/N

ALIMENTACAO E CONSUMO
Modo alimentagao

Tensao

Consumo (w)

Amperagem

Alimentacao PoE

Tipo PoE

AMBIENTE

Temperatura de operagao
Grau de proteccao
Antivandalismo

Uso

Humidade maxima

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensobes
Material

Peso liquido

62 m
220 m
25m
880 m
12m
44 m
6m

22 m

CMOS ®
2688 x 1520
/2.7

1/3 ~1/100000s
0.006Lux

Mais de 56dB

DC

12v
6.5W
550mA
Sim

PoE 802.3af

-30°C ~60 °C
1P67

IK10

Interior / Exterior

95%

102 x 122 (@) mm
Metal
50049




technical datasheet

Distancia luz 64049
Peso com embalagem
branca 40m 9
Luz branca Sim Cor Preto
Smarﬁ Dga\ Sim (muda de IR para cor quando sdo INFORMACOES GERAIS
Hlumination detectadas pessoas)
Serie Serie 2
ANALISE DE VIDEO )
. . Tecnologia P
Tioo de Analitica con clasificacion . A
po de humano/vehiculo/vehiculo no Tipo de camara Dome
deteccion . p .
motorizado en cruce de linea/area
Cruzamento si AUDIO(CAMARAS)
) im
de linha Microfone embutido Sim
Intrusdo Sim ) } .
Altifalante incorporado Sim
Deteccao de . .
: Sim (4 areas)
mowmento EIXOS
Clasificacao
humano / Sim Movimento 3-Axis
veiculo
SMD Sim
LENTE
Tipo lente Zoom 6ptico
Distancia focal 2.7 mm ~13.5 mm
Maxima abertura diafragma FN.6
Angulo de visdo 99° ~ 28°
ARMAZENAMENTO
Cartao MicroSD Até 256Gb
Sistema de armazenamento FTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento Sim
TIOC
Sirene Sim

Luz Branco




