DETECCAO
Tipo
detector
Distancia
deteccao

technical

/\J/A\ X

datasheet

Detector volqmétrico dual de
cortina sem fio

CURTAINOUTDOOR-W

Sem fio

12m

8° Horizontal / 85° Vertical instalado a

Angulo
deteccao

Altura de
instalacao
Velocidade
de deteccao
Imunidade
animais
Antimasking
Tipo de
deteccao

AMBIENTE

Temperatura de operacao

Crau de proteccao
Uso

Humidade maxima

VIA RADIO
Frequéncia
Distancia transmissao

Protocolo

SENSOR
Tipo de sensor
Ajuste sensibilidade

Sensibilidade PIR

2,4 m /15° Vertical com o modo de
imunidade a animais de estimacéao

ativado

Tm~24m
0,3m/s~2m/s

Até 100 cm
Sim

Volumétrico dual de cortina

-25°C ~ 60 °C
IP55
Exterior

95%

868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Até 1700 m (sem obstaculos)

Jeweller

PIR e microondas
Sim

Seleccionavel LO/MID / HI

ESPECIFICAGOES E RECURSOS

Compatibilidade

Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub

Hybrid (2G /4G) / Rex 2

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes

Peso liquido

Peso com embalagem

Cor

ALIMENTAGAO E CONSUMO
Bateria incorporada
Modelo de baterias

Duracao da bateria

ESPECIFICACOES TECNICAS
Compatibilidade
Tamper

Protecao contra alarmes falsos

CERTIFICACAO
Grau

Normativa

CCEU X

IP55

,,,,,,,

141 x 60 X 72 mm
220 g
510 g

Branco

Sim
2 x CR123A/ 3V

Até 3 anos

Centrais Ajax
Sim

Sim

2
ENS5O0131




