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MO O

Gravador IP de 32 canaise 8

mpx de resolucao

VK-NVR5232

GRAVAGAO
Resolucdo maxima
de gravacao

Largura de banda de
entrada

Compressao de
video

8 Mpx
256Mbps

H.265/ H.264

Modo de gravacio Geral /detegéo d.e movimento /
inteligente / alarme

Compressao de

audio

Frequéncia de

amostragem audio

Largura de banda

G.71A

8KHz, 16 bit por canal

caida 256Mbps
CARACTERISTICAS DA REDE

NuUmero portas RJ45 1
Velocidade RJ45 1000 Mbps

Dispositivos moveis Android / 10S (Apple)

ONVIF Sim
p2p Sim
Software MOVOK (CMS)
App MOVOK

REPRODUGAO E COPIA DE SEGURANCA

Camaras
simultaneas
em
reproducao

1/4/8/9/16/25/32

Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast

Funcdes de backward / Rewind / Play by frame / Full
reproducéo screen / Backup (cut/file) / Partially
enlarge / Audio on/off

Modo copia Dispositivo USB

seguranca
Pesquisa
inteligente Sim
Reproducao

) . 16
sincronizada
AMBIENTE
Temperatura de operacao -10 °C ~55°C
Uso Interior

Humidade maxima 90%

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes

Material

Peso liquido

Peso com embalagem

Chassis

ALIMENTAGAO E CONSUMO
Modo alimentacgao

Tensao

Consumo (w)

Amperagem

SAIDA VIDEO
NuUmero Saida HDMI
NuUmero saidas VGA
Resolucdo HDMI
Resolucao VCA

AUDIO
Entradas

Saidas

Audio bidireccional (Full-duplex)

INFORMAGOES GERAIS
Serie

Tecnologia

VIDEO

Canais IP

360 x 311.5 Xx 48 mm
Metal

1600 g

24709

U

DC

12v

20w
3000mA

4K
1080P

Sim

Serie 5

1P

32
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NuUmero discos rigidos suportados 2
Tamanho maximo de disco rigido (Unidade) 14TB
Tipo HDD 3,5 SATA"

ENTRADAS/SAIDAS
USB 2.0 2
USB 3.0 1

SISTEMA (GRAVADORES)
Sistema operativo Embedded LINUX
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