HIKVISION

ALIMENTAGCAO E CONSUMO
Modo alimentacao

Tensao

Amperagem

Vida util bateria

Bateria de apoio

Modelo de baterias

COMUNICACAO
3G

Wi-Fi

RS232

TCP/IP
Protocolo

4G

MATERIAL E DIMENSOES
Dimensoes

Material

Peso liquido

Peso com embalagem

VIA RADIO

Frequéncia

NUmero maximo de transmissores por

repetidor

NUmero maximo de repetidores

PARTICOES E MEMORIAS
Codigos de utilizador

Registro de eventos

SABOTAGEM

Tamper caixa

technical

datasheet

HIKVISION

intrusion
Central sem fios de 96 zonas
DS-PWA96-M-WE

EXTRAS
AC Reporte con voz
100V ~ 240V Notificagcdo SMS
200mA Notificagdo chamada
*+12 horas Nudmero de cartdes SIM
Incluida Indicadores LED
4520mAh ZONAS
NUdmero maximo zonas
Sim Teclados
Sim Sirenes
1 Detector PIR com camera
Sim

INFORMAGCOES GERAIS

SIA - Contact ID .
Serie

Sim Tipo de central

AMBIENTE

170 x 170 x 38.6 mm ~
Temperatura de operacao

Plastico

Uso
5509
CERTIFICACAO
900 g
Grau
Classe ambiental
868mHz
6
4
®
46
5000
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim

96
8
6 (3 internal / 3 external)

48

AXPRO

Sem fio

-10°C ~55°C

Interior




