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Detector volumeétrico dupla
tecnologia sem fio

DS-PDD12P-EG2-WE

DETECCAO

Tipo detector Sem fio
Distancia deteccao 12m
Angulo deteccdo 85.9°
Altura de instalagao 18m~ 2;_:
Velocidade de deteccéo 0.3 m/sr;/i
Zonas de deteccdao 52
Imunidade animais Até 30 Kg
PIR deteccao avanco ao nivel do chao Sim
(PIR Creep)

ALIMENTACAO E CONSUMO

Modo alimentacao Bateria
Bateria incorporada Sim
Modelo de baterias 2 x CR123A/ 3V
Duracao da bateria Até 5 anos

ESPECIFICACOES TECNICAS

Compatibilidade Centrais Ajax

Indicadores LED Sim
Cores LED Azul / Verde / Rojo
Tamper Sim
VIA RADIO

Frequéncia 868mHz

Distancia transmissédo  Até 1600 m (sem obstaculos)

MATERIAL E DIMENSOES

Instalacéo Pared / Techo
Dimensoes 103 x 65.5 x 48.5 mm
Peso liquido 10 g
Peso com embalagem 190 g

SENSOR

Tipo de sensor PIR e microondas

Ajuste sensibilidade Sim
Microondas 24GHz
Compensagao temperatura digital Sim
AMBIENTE

Temperatura de operacao -10°C ~55°C
Uso Interior
Humidade maxima 90%
INFORMACOES GERAIS

Serie AXPRO




