CARACTERISTICAS TECNICAS
Frequéncia

Poténcia

Tamper de caixa

Tamper de parede

Tipo de notificacdo
Compatibilidade

Duracao aviso acustico

Notificacion de apertura de

technical datasheet

/\J/A\ X

Sirene exterior com fios
STREETSIRENPLUS-FIBRA-W

AMBIENTE

1.4 ~ 1.6 kHz Temperatura de operacao

85dB ~ 107 dB Grau de proteccao

Sim Uso
Sim Humidade maxima

Aclsticaevisual )\ +epiAL E DIMENSOES

Centrais Ajax Fibra Altura de montagerm

De 3 segundos a3 ) i
minutos Dimensoes

Peso liquido

Sim

puertas
Cor

ALIMENTAGAO E CONSUMO
Modo DC (a través del BUS del Hub ~ CERTIFICAGAO
alimentacao Hybrid) Grau
fensao 24V Normativa
Amperagem 50mA

Bateria de apoio

Duracao da
bateria

INFORMAGCOES GERAIS

Tecnologia

Compatibilidade

ESPECIFICACOES TECNICAS
Tipo de conexao

Distancia de transmissao

Sim, LTO 2.4V 3 Ah

2 hours

Com fios

Hub Hybrid (2G /4G)

BUS
Até 2000 m

-25°C ~60°C
IP54
Exterior

95%

25m

210.2 x 210.2 x 70.6 mm

1050 g

Branco

3
ENS50131




